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Lichtquelle fur sine traglaare tferkzeugmas chine mit elektrisch 
angetriebenen Motor- 

Me ireuerunff betrifft eine optimale Lichtquelle twc eine tragljfitre 
Werkzeugmas chine insbesondere fur Bohrmascninen. 

Man benotifft tragbare Werk zeugmas chinen (Bohrmaachinen) in hellen 
vmd in dunkelen Raumenj um aher in dunkelen Raumen eine Werkzeag- 
laaschiBe richtig und ohne Verletzungagef ahr "bedienen zu kSnnen, 
benotigt man eine Lichtq.uelle . Nimmt man eine normale Lichtquelle 
so bemerkt man, das der Liohtschein durch das Arbeitsgerat und oder 
durch den Korper unterbrochen wlrd, irobei eine optimale Ausleuchtung 
der Arbeitsstatte nicht moglich ist. 

Hier schafft die ITeuerung Abhilfet 

Ihr liegl; die Aufgabe zugrunde, bei einer tragbaren Werkzeugmasching ' 
insoe sender e Bohrmaschiene, durch eine an der Bohr mas chine etationar 
angebrachten Licbtquelle eine optimale Ausleuchtung zu erreichen* 
Hierbei werden im zweiten Drittel der Masohine im Wirikel von I80 
Grad zueinander zwei Lichtq.uellen angebraoht. 

Die TJmwandlTing von 22o Volt atif die benotigte TToltzahl erfolgt 
iiber einen Transfer mat or, der stationer an der Masohine angebraoht 
ist- Mittels eines Sohalters ist es mSglioh die Lichtquelle in drei 
St-ufen zu schalten- Erste Stufej Lichtquelle an bei latifender 
Werkzeugmaschine. Zweite Stufei Lichtqaelle aus bei laufender 
Werkzeugmaschine- Dritte Stufe^ Lichtquelle an bei ausgesohaltetor 
Werk zeugmas chine und als normale Lichtquelle zugebrauchen- 

Alle Gegenstfinde sind variabel in der Form, in der Or»fi©, in der 
Befesiigung und in- der Beschaff enheit des Materials* 
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Vorieilliaf-fce AUsgeaialiUiigen slnd in den Unteraiispriioheri 
dargestellt* 



AUBftlhrungsf ormen der WeUerung sihd aohematlooh in der Zeibhriung 
daj^gestellt und werden in folgenden nMher erlautert. 
Es zeigeni 

yiff» 1 die Seitenansioht einer tragbaren Kerkzeugmaaohine - (&) 
Bohrmasohine mit elektrisoh emgetriebanen Motor 
der raittela Kabel (i) an der Steokdose verbunden iat, 
deren Lichtquelle (c) in einer sioh nach hinten 
verjtingten Kunfltatof f aaaung (b) ateckt, die etationfiLr 
aii der tferkzeugmasohine (a) befeatigt iat. Qeeteuert wird 
der Motor der tferkaseixginadchine (a) iibei* den Schaltei* (d) 
PUr die Lichtquelle (o) iat der Schalter (e) zuatSndig, 
der drei Stufen beinhaltet. (I/2/3) 

Sohaltar (e) in Verbindung mit Sttife (1) betSti^t die 
Liohtquelle (o) bei driioken von Sohalter (d), 
Schalter (e) in Verbindung mit Stxife (2) beinhaltet 
Liohtquelle (o) aua, auoh bei driioken von Sohalter (d). 
Schalter (e) in Verbindung mit Stufe (3) bedeutet 
Lichtquelle (c) an, auch bei Hiohtbetatigung von 
Schalter (d). Der Tranaf^ormator (h) iat in einer 
Verkleidung (g) mit dem Griff (f ) verbunden. 
Die Keuerung beatatigt aioh auoh bei Kabelloaen 
Ver k z eugmaa ohine n • 

Fig. 2 die Frontaioht einer tragbaren Verkzeugmaa chine (a) 
mit elektriaoh angetriebenen Motor , mit f eatstehehden 
an beiden Seiten bef eati^en Lichtquellen in Ihr.en (c) 

Faaaungen (b). Einen unter dem Schalter (d) befindlichen 
Sohalter (e) zur Steuertmg dar Lichtquelle (c) 
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Figi 3 die Koj>fsi6lit einer trag'bfitren Werkzeugmasohine *- 
Bokrmasohlne (a) mit el&ktrlatih angetrieWnen Und 
duroli BetStigfiing vofl SoBal-ter (d) ialifehden Motoi'. 
Sohaitdr (e) BieKt attf Sttifd (1) Uttd toaii kattia 
duroii deh Sdheiri der Lioiitquelie (j) deh Bofarer (k) 
tniilielos aii daS 2iU'b6hrende Material teliigett. 

Pig. 4 die Seitenansiolit einer tragboren Werkzeugmaa chine - 
Bolirmasohine (a) mit el ek trie oh angetriehenen und 
l3ei nioht BetEltigung von Sohalter (d) ruhenden Motor. 
Sohalter (e) steht auf Stufe (3) und kann Jetsst 
alB normale Liohtquelle (o) henutzt werden^ da der 
Liohtkegel (j) ausgerichtet axtf die zubearbeitende 
Stelle axisreioht. um hearheitet verden zu kdnnen. 



Die Heuerting der Beleuohtung der Bohrmaaohine ist auf vorstenhend 
erlauterte und oder hesohriehene Ausfiihrungsf ormen nioht einge- 
BOhr&xikty je nach Einsselfall sind Ahweiohungen hinsiohtlich 
Verlauf oder Anordnuiig der Einzel telle zueinailder so wie 
Befestiguhgen genauso mo^ioh, vie entspreohende Werkatoff- 
auavahl udgl . 
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(Neue) Schutzanspruche 

1. Tragbare Werk zeugmas chine mit einem Elektromotor , insbe- 
spndere Bohrmaschine, zum Einsatz in schlecht beleuchteten 
Arbeitsraumen, dadurch gekennjseichnet ^ dafi an der Werkzeug- 
bzw. Bohrmaschine (a) mindestens ein, vorzugsweise zwei 
Lampchen (c) angebracht sind, dessen bzw. deren Lichtkegel 
(j) auf die zu bearbeitende Stelle ausgerichtet ist bzw. 
sind. 



2. Tragbare Werkzeugmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet/ daB die Lampchen (c) an beiden 

Seiten des elektrisch angetriebenen Motors befestigt sind. 

3 . Tragbare Werkzeugmaschine nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch 
gekennzeiclai-st, daB die Lampchen (c) eine sich nach hinten 
verjiingte Kunststof f f assung (b) aufweisen. 

4. Tragbare Werkzeugmaschine nach einem der vorstehepden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB fur ein Lampchen (c) 
neben dem Motorschalter (d) ein, drei Stufen (1, 2, 3) auf- 
weisender Schalter (e) vorhanden ist. 

5 • Tragbare Werkzeugmaschine nach einem der Anspruche 1 - 4 , 
dadurch gekennzeichnet/ daB er mit einem^ mit dem Griff (f) 
verbundenen Transf ormator (h) mit zugehoriger Verkleidung 
(g) aufweist. 

6. Tragbare Werkzeugmaschine nach einem der vorstehenden An- 
spriiche, dadutch gekennzeichnet, dafl die Lampchen (d) in 
einem Abstand von zwei Dritteln der MaschinenlSnge , um 
IS'-O** zueinander versetzt, angeordnet sind. 



